
Grunderna i energiteknik 
med EB3000

Utrustningen kan användas för såväl inledande, som mer avancerade studier i ämnet energi. Med 
den utförliga laborationshandledningen behandlas:
	 - Olika begrepp inom energi som temperatur, 
	   tryck, flöde, verkningsgrad m.m.
	 - Omvandling, transport och lagring av energi. 

EB3000 är uppbyggt av en primärkrets som överför energi till en sekundärkrets via en värmeväx-
lare. Panna, och pumpar styrs individuellt via potentiometrar på fronten alternativt via operatör-
spanel eller PC. 

Värden för temperatur, tryck och flöde kan läsas av direkt på separata instrument, alternativt via 
en Beijer operatörspanel. 

Samtliga värden som visas på operatörspanelen kan också överföras till dator och behandlas i 
excel. Utrustningen levereras normalt monterad på ett rullbord.



Specifikation EB3000

I operatörspanelen finns alla förberedda laborationer 
presenterade
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a  Värmepanna
b  Reglerventil
c  Pump för primärkrets
d  Tryckgivare före och efter pump
e  Flödesgivare i primär- och sekundärkrets
f   Värmeväxlare
g  Temperaturgivare för in- och utgående flöde på både primär- och 

sekundär krets
h  Instrument för flöde, tempertaur och tryck i displayer samt kopplade 

till ett bus-system med Beijer operatörspanel
i  Expansionskärl i primär- och sekundärkrets
j   Pump för sekundärkrets
k  Kylare
l   Automatic airvalve
m Operatörspanel

EB3000 byggs upp med industriella komponenter på ett lackat 
stålkonstruktion. Alla signaler finns på den interna bussen.
Som tillval kan levereras med externa anslutningar. 
Alla signaler kan erhållas som analoga industristandard 4-20 
mA eller 0-10 V.
Boiler power:	 1000 W
Pumps:	 2 x 25 W

Arbetstemperatur: 	 Nominal up to 65°C
Flöde: 	 Primary 2-7 l/min;  
	 secondary 1-6 l/m

Dimension, vikt och artikelnummer:
Längd x djup x höjd: 	 1540 x 510 x 620 mm (exkl bord)
Total weight: approx.:	 125 kg
Art. No. 	 ELE 309901

Teknisk specifikation



Kapitel 1 - Introduktion till Energibänk EB3000
Kapitel 2 - Energibänkens motsvarighet i verkligheten
Kaptiel 3 - Komponenternas funktion
Kapitel 4 - Grundläggande begrepp inom energiområdet
Kapitel 5 - Laboration värme och temperatur
Kapitel 6 - Laboration flödesstyrning
Kapitel 7 - Laboration tryck i system
Kapitel 8 - Laboration effektmätning
Kapitel 9 - Laboration verkningsgrad
Kapitel 10 - Frilogg (skapa en egen upptagning av data)
Kapitel 11 - Produktdatablad

Alla laborationsövningar är förberedda i programmet 
och inlagt i operatörspanelen. Frågor och faktauppgif-
ter återfinns i arbetsboken.

Arbetsbok med laborationsövningar

EB 3000 Principuppbyggnad



Overview
Overview page shows how EB 3000 is constructed. On this 
page you can see the instruments via Modbus is connected 
to the operator panel.

EB 3000 can be connected to internet and be remotely con-
trolled from any computer.
Moreover, one can log, and store data in the operator panel 
memory for later export the data to a USB memory.

Data logging
To log and load data, you use the buttons reset, stop and 
sign. In some exercises you choose even logging interval 
and the data to be logged.

Data export
It is possible to export the log to an external USB memory. 
Measured values ​​are stored in an Excel file in the Reports 
folder on USB term memory.

Remote control
In remote control, plug the computer directly via a network or 
just connect up via a local network. From your computer, you 
can then control the entire user interface.

Graf controller
It explains the features history and legend. Updating of the 
Graf can be stopped by pressing History and get explained  
what the different Grafs are showing  by pressing Legend.
Through pressing the Graph pane, you can access the tool 
that allows you to pan and zoom the image. You can move 
up / down forward backward and zoom in / out in the graph 
(see the hand).
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